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■  Facile à utiliser
■  Mélange de qualité
■  Productivité

■  Flexibilité
■  Autonomie
■  Mobilité

Un nouveau système pour répondre à tous les besoins
L’A240 est une grande nouveauté dans le domaine des systèmes mobiles, il est capable 
de produire du béton, de la grave émulsion et de la grave ciment. Il peut être facilement 
transporté et installé sans fondations préalables. Tout cela avec une grande capacité de 

production et une qualité constante de la production.
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L’extraordinaire polyvalence permet de réaliser une grande variété 
d’opérations :
• Production de béton de haute qualité;
• Régénération du fraisat asphaltique à froid avec émulsion bitumeneuse;
• Stabilisation des sol avec du ciment ou de la chaux;
• Traitement de sols pollués;

A240 Peut facilement s’adapter à tous les besoins
de production

La VRAIE centrale mobile pour malaxer

TRANSPORT 
CONVENTIONNEL 

SYSTÈME DE LEVAGE INTÉGRÉ

dans les limites du gabarit et du poids

BÉTON
CERTIFICAT

ACI 318 / UNI-EN 206-1
RÉGÉNÉRATION 

DU FRAISAT
STABILISATION ET
CONSOLIDATION

GRAVE ÉMULSION GRAVE CIMENT
BÉTON COMPACTÉ 

AU ROULEAU

BCR



05
06

A240 tre

A240 quater

A240 du

A240 sic

Qualité et précision
Le système A240 est conçu pour garantir un produit fini de qualité élevée 
et constante.
Une fois la formulation sélectionnée, la machine conserve un dosage 
strict des matériaux avec une précision constante.

Productivité, 24 heures sur 24
Le A240 est le résultat de notre expérience pour les centrales mobiles.
C’est une centrale à béton pour produire en malaxage continu et non-stop avec une faible consommation 
d’énergie.

La configuration de 2 à 5 trémies satisfait différents 
besoins. Du volume et des coupes granulaires 
nécessaires.

Production
horair 120 m3/ h

Volume de
trémies

da 9 a 11 m3

Puissance
installé

90/110 Kw Électrique / 
Diesel

Malaxeur Double axe contre-rotatif 
en continu

Un système conçu pour des performances maximales

Système de dosage
Les granulats sont dosés par les trémies au moyen 
d’un tapis d’extraction sur un tapis transporteur puis 
malaxeur horizontal à double arbre.
- Pesée indépendant pour chaque trémie;
- Dosage des granulats;
- Unité électronique de pesage et de dosage pour le 
ciment, l’eau et les granulats.

ACCÈS FACILE
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Une machine conçue dans le plein respect de l’environnement
A240 a été conçu pour minimiser l’impact sur l’environnement, grâce à de faibles vitesses de rotation 
synchronisée et à la consommation minimale de carburant. 
Les matériaux de construction ont été soigneusement choisis pour que la central soit complètement 
recyclable.
Les niveaux sonores réduits previennent la pollution sonore.

✓ Réduction de la consommation de carburant

✓ Excellente insonorisation, réduction des nuisan-
ces sonores

✓ Aucune installation ni travaux de maçonnerie

✓ Hauteur de travail des hommes inférieure à 2 m

✓ Faible consommation d'eau pour le nettoyage

MOTEUR ÉLECTRIQUE MOTEUR DIESEL
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automatique
Le A240 est d’une conception robuste avec des 
composants puissants.Il peut être transporté avec 
une simple semi-remorque standard. 
Aucune autre opération de montage/démontage 
n’est requise, il peut être placé sur le sol sans 
fondation. 
Le A240 ne nécessite pas d’opérations manuelles. 
Le programme maintient automatiquement un 
dosage des matériaux constant selon la formulation.
Il est possible de gérer la production à distance par 
radio-commande avec facilité et sécurité. 
Le chargeur saura quelle trémie charger grâce à la 
signalisation lumineuse du niveau des trémies.
Il est possible d’obtenir simplement un rapport de 
consommation / production et un diagnostic total de 
la machine.

Flexibilité de la mise en place
Il n’est pas utile de réaliser une fondation pour placer l’A240. 
La structure robuste et les vérins hydrauliques garantissent une 
stabilité parfaite sur les sols compactés. La gamme de silos 
horizontaux Blend augmente la polyvalence de la centrale.

A240 du tre quater sic

Trémies 2 3 4 5
Volume des 
trémies* 9/11 m3 9/11 m3 14/15 m3 9/11 m3

Puissance diesel /électrique 
90 kW

diesel /électrique 
100 kW

diesel /électrique 
100 kW

diesel /électrique 
100 kW

Dimensions 10.500 x 2.530 x 
3.100 mm

13.500 x 2.530 x 
3.100 mm

24.120 x 2.530 x 3.550 
mm

~21.100 x 2.530
x 3.550 mm

Poids 18.000 kg 21.000 kg 40.000 kg ~34.000 kg

MALAXEUR

Typologie double axe contre-rotatif continu

Puissance 30 kW

Moteur Hydraulique
*La capacité des trémies peut être augmentée sur demande.
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